PROFESIONALNI SKLOPEC — 122X34X34 NAVOD K POUZITI
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Povrchova tiprava antikorozni
zelenou barvou

Zarové pozinkovana vrstva
Ocelovy drat 3,5 mm

" Nejprve vybalte sklopec - VZDY v rukavicich, aby se na sklopec neprenes| lidsky pach

Je dllezité, aby lidsky pach byl na sklopci co nejméné —v opacném pripadé se mu budou skddci i nékolik mésicl vyhybat!! Pro prekryti

lidského pachu je mozné vyuZit i vnadidla, na kuny nebo lisky, ktera skidce pfitahuji.

Sklopec zbavte zajistovacich plastovych sponek — odstfihnéte je ntizkami a nyni je sklopec pfipraven k poufziti.

Zavés na navnadu nastraZte nad naslapnou plochu sklopce. Na naslapnou spoustéci plochu mizete umistit i dal$i ndvnadu.
PFi jakékoliv manipulaci se sklopcem pouZivejte rukavice a klesté, omezite tim riziko, Ze Skidce bude citit lidsky pach.

Postup nastraZeni sklopce: nejprve zvednéte dvirka sklopce a zajistéte je zobackem spoustéciho tahla.

V ptipadé sklopce se dvéma vstupy postupujte stejné na obou stranach sklopce. KdyZz mate dvitka podeprena zobackem tahla, tak druhy
konec tahla zaprete o paku, kterd vychazi z naslapné plochy. Tim mate sklopec zajistén a pripraven k lovu Skodné.

Nyni mlZete umistit dle vySe popsaného postupu navnadu. Sklopec doporucujeme zamaskovat, aby vypadal v prostiedi pfirozenéji —
naptiklad jako tunel kudy skiidce bude bez obav prochazet, k maskovani mize poslouzit smrkové nebo borové chvoji, rakosi nebo trava. Pfi
zakryvani sklopce dejte pozor, aby nedoslo k zablokovani spoustéciho mechanismu!

Sklopec nikdy nemaskujte a nezakryvejte ni¢im co obsahuje lidsky pach - (koberce, staré deky, staré obleceni, nebo cokoliv z ¢eho je citit

lidsky pach).



Do sklopce a jeho okoli mlzZete nastrazit i nékolik druhd navnad najednou — podstatné tim zvysite Sance na uloveni sklidce jiz v prvnich
dnech.

Po uloveni by mél byt Skiidce vypustén do volné prirody a mélo by s nim byt zachazeno dlstojnym zplsobem. Sklopec by mél byt po
uloveni skidce dukladné ocistén a zbaven pachu.

Sklopec je mozné nastrazit jak na suchu, tak i ve vodé nebo ve svaZitém terénu az do 45°.

Navod k pouziti sklopce 122x34x34

SKLOPEC POSTAVTE NA ROVNOU PLOCHU
TAK, ABY OVLADACI TAHLA BYLA SMER K VAM

STLACTE PRUZINOVY ZAJISTOVACI RAM A TAHEM
VZHURU OTEVRETE DVIRKA SKLOPCE

OTEVRENA DVIRKA SKLOPCE ZAJISTETE POMOCI
ZAPADKY NA BOKU SKLOPCE. DVIRKA SE OPROU O
ZAPADKU A NEDOJDE K JEJICH ZAVRENI.

NA DRUHE STRANE SKLOPCE OTEVRETE STEJNYM
ZPUSOBEM DRUHA DVIRKA.

LR / gyjm - v s
< Seva 4 DVIRKA ZAJISTETE TAHLEM A DRUHOU STRANU
7 TAHLO OPRETE O CEP VEDOUCI Z NASLAPNE
2y PLOCHY.
(a

ODJISTETE ZAPADKU NA PRVNICH DVIRKACH.
SKLOPEC JE NYNI PRIPRAVEN K LOVU.
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